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Acerotecho

Panel Aislado IN-4&

( )

Espesor EPS mm

30 40 50 60 70 75 80 90 100

Largos variables

De 0,5m a13m
(otros largos consultar)

Terminacién

Zinc Alum y Prepintados

PLANCHA SUPERIOR DE ZINC-ALUM Pendiente minima
/ O PREPINTADA
N\ /\ /\ /" 5%
POLIESTIRENO
A EXPANDIDO (EPS) 15Kg/m3
ESPESOR VARIABLE, .
SEGUN ESPECIFICACION Densidad

O REQUERIMIENTO.

15 kg x m3 20 kg x m3
1000 mm (ANCHO UTIL)

. J
cPor qué elegir la cubierta IN-4 aislado ? Aplicaciones Recomendadas:
El Panel IN-4 Aislado estad disefiado para ser usado - Uso en revestimientos y soluciones de cielos y
como revestimiento de techos y fachadas. Utilizado en marquesinas.

cubiertas y revestimientos, permitiendo soportar
cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias
a sus nervios rigidizantes.

Permite un revestimiento horizontal y vertical.

Cara intermedia con poliestileno expandido.

Especificaciones Técnicas:

Caracteristica Detalle Técnico de Calidad

Proteccion Base Recubrimiento en Zinc-Alum en ambas caras segun norma fabricacién
ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m?2).

Acabado y Revestimiento Terminacion en prepintados Inppa en una amplia gama de colores
RAL, filtro UV, resistente a las zonas climaticas de nuestro pais.
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MEDICION CURVAS Y CONTRACURVAS

&
&

| ALTURA

Curvatura segun geometria

requerida.
Colores
Prepintado
*Consultar por disponibilidad de colores segun espesor.
** Otros colores pueden ser cotizados con un minimo de metros.

FIJACION

TORNILI_O CABEZA EXAGONAL CON GOLILLAY GOMA
TORNILLO AUTOPERFORANTE

GOLILLA K DE ACERO, NEOPRENO Y GOMA

TORNILLO AUTOPERFORANTE CONICO
/

=

PANEL MONTANTE

\ Recomendacion:
PANEL MONTADO Almacenar en lugar seco y bajo
techo antes de instalar.

Quitar Foil antes de instalar.
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